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2, Bgysivos, viltakozGiram, 2 - 1 esives, 2 hangoltkiirts, egvenes, kbr-
actvevs, reflex kaposolisban. Az clsé cs6 eayideiileg rédidfrekvencids
eréiitOként és hangfrekvencids fesziltség erdsitdlént milkodik, a misodik
esi5 végerdsits. Kivija bakelithél késztil

3. Tejedtménytehéel: kb. 30 W. Tap{estilltségek: 110 és 220 V véltakozs-
fesziltsdy.

TLemezjitez csatlakozds nines.

5 & Wéogtlck 130 mm 5 hangssréfa a 120 é 1000 1 kondtti hangrergése
et i dt

6. Bigofessiiltség: < 30mY.
2 ény: 12 W (k = 10%).

5201600 kHz = 570—187 m,
iraékenysége < 1,5 mYV. (50 mV a lengil
van.)
avsadlesség: Rovid kilss antennindl o Kossuth ad6tdl
elhangolva. az dllomés vételére minimmmot taldlunk.
11. Egyéh
Skilaviligitis: 6,5 V/100 mA.
Hangszér: 130 mm ¢_permanens dinamikus.

Méret: 260 % 190 % 150 mm.
Sily: 3,5 ke.

ercsen mért 0,5 V-05
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atol





[image: image2.jpg]TEKERCSADATOK:

Hullimsiv  Csivo 5 Vasmag Tokerceslis Homal & mm Monetssims  Nogegyés
Ricstekercs M8 M1 aX  10x00525 05
b X 01 78 280
Anédkori
tekeros M8 M1 aX  10x00528 95
Hullimesapda M8 M1 a X 10X005 25 200 ledgazis a
30 és 115
menetnél

Hilézati transeformitor adatai:

Primer: 0—110V, 9060 menet, 025 um g Z
10220 V| 1040 menet,  01Smm & Z

Srekunder: 637! 02 menet, 05 mm o Z
63V, 6 menet. 07 mm 2 %

Kimenstransaformitor adatais

Primer: 2700 menet, 0, mm g s
Seekunder: 50 menet, 0.6 mm o 78

100




