
0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

U1A
TL084CN

3

2

11

4

1 U1B
TL084CN

5

6

11

4

7

U1C
TL084CN

10

9

11

4

8
C1

470nF
C2

470nF

R1

50kΩ
Key=A 50%

R2

100kΩ
Key=B
trimmer

50%

R3

39kΩ

R4

39kΩ

R5

39kΩ

R6

39kΩ

R7

18kΩ

R8

18kΩ
R9
10kΩ

R10

47kΩ

R11

47kΩ

C3
470nF

C4

47nF

C5

47nF
C6
68nF

C7
22nF

C8

330nF

R14

27kΩ

J1

BeJobb

J2

BeBal

J3

-15V

J4

J5

+15V

J6

ki
1

4

5

0

6
0

9

C9
1uF

10

0

12

0

13

11

14 15

0 0

1716

0

R13

27kΩ

R12

27kΩ

87
2

3

18

0

19

20

A subwoofer karakterisztikáját
R12-R13-R14 ellenállások változtatásával
lehet legkönnyebben befolyásolni.Ezeket a változtatásokat azonos ellenállásértékekkel végezzük.
Az értéket csökkenteni kell ha a magasabb hangok felé szeretnénk
eltolni a szűrő karakterisztikáját
Az eredeti kapcsolásban ezen ellenállások értéke 33K volt.
De a próbák során ez annyira mély vágást eredményezett,hogy csak igen nagyméretű
subládánál volt értelme. 27k-4k2ig lehet kísérletezni vele.
A legjobb eredményt a rajz szerinti beállítással értük el.
A 100k-s trimmerrel az áramkör erősítése állítható be
A mellékelt ábrán a rajz szerinti beállítás karakterisztikája látható

Mrex
Text Box
Az eredeti kapcsolás a HobbyElektronika folyóirat 2004/2 számában jelent meg. Ott a karakterisztika változtatására relés átkapcsoló technika volt beépítve. Nekem ez a technika nem tetszett mert átkapcsoláskor akkorát reccsent a rendszerem, hogy majdnem kivitte a mélynyomóimat.Továbbá tartalmazott még egy fázisfordító tagot de erre sem volt szükségem s elhagytam belőle ha valaki hiányolná nosza rajta.Legalább ilyen minőségű munkát mint ez és akkor tuti jó lesz aHE.Üdv Mrex
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Mrex
Text Box
20Hz től 100Hz ig van az x tengely tehát igen meredek ez a szűrő!!!





Mrex
Text Box
Subwoofer alkatrész oldal felőlinyomtatás nem tükrözött vasalós technikához



Mrex
Text Box
Subwoofer Nyomtatás forrasztási oldal felőlhagyományos technikához




