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AZ ERGSITE ADATAI

Aramkéri szerelés: nyomtatott.
Az erésitést 6 db elektroncsd végzi.
Hangfrekvencids csatlakozésok: a bemenetek DIN szab-
vanyG mignon tuchellel, a kimenet szoit6papuccsal.
Bemeneti érzékenység:
mikrofon 1. 8 mV/470 kO,
mikrofon l. 8 mV/470 k@,
lemezjétszé 300 mV/470 kO,
ridié 300 mV/470 kQ.
Frekvenciaitvitel: 30. .15 000 Hz, &3 dB.
Teljes harmonikus torzitas: 3% (40 W-on, 1 kHz-en).
Uzemi zajszint: —S58 dB, ill. —46 dB.
Jeldtjutés a bemenetri: kisebb, mint —36 4B
(1 kHz-en).
Hangszinszabilyozés:
mély hangszin 60 Hz-en 12 dB,
magas hangszin 10 kHz-en =12 dB.
Kivezérlésjelz8: nincs.
Keverési Iehetéség: 2 db mikrofon, lemezjétszé és

i teljesitmény (szinuszos): 40 W.

Hangszérokimeneti illesztés: 15 C felett (az optimélis
250 Q).

Feszilltségkimenet: 250 Q-on 100 V.

A TAPEGYSEG ADATAI

Hilézati fesziltség: 110220 V, itkapesolhaté.
Teljesitményfelvetel: maximalis kivezérlésnél 200 VA.
Megengedett halézati fesziltségingadozés: 10 V.
Tipfesziltség: 325/750 V egyenfesziilség.
Egyeniranyitok: AZ 4, EZ 80, GDK—3 diéda.
Biztositok: 2 db 1,5/0.8 A, 1 db 300 mA (ivegessves,
lomha)
Jelzizz6: 1 db 63 V/0.3 A-es skilaizzé.

MECHANIKAI ADATOK

Méretek: 180x 330X 400 mm.

Tomeg: 20 kg, csomagolés nélkil

Kivitele: egybefiigg fém szerelvénylap, szell6zénylld-
sokkal ellitott alsé és felss védsboritéval, amelyek
ssszesen 10 db 3 mm-es csavarral vannak rdgzitve.

Stinezés: alapszerelvénye sotétsziirke, a védsborftok
viligossziirke szindek. A kezeldszervek felirata
eloxilt alaplemezen fotomésoléssal keszilt.

MERESI ADATOK

Afrekvenciamenet mérése: a lemezjdtszé-bemeneten ke-
reszti, iitkszésig felcsavart hangerdszablyozé-dllds
mellett, a hangszinszabilyozék kozépllisiban torté-
nik. Mérési pontok: 60 Hz, 1 kHz, 10 kHz. A meg-
adott értékeknek 0.5 dB-en belil azonos szinten kell
Tennik. Helyes bedllitis esetén 12 kHz-en a szintesés
15 d.

Azajszint mérése: a lemezitszé- és a radiébemeneti csa-
torngkon a mérhet? legjobb érték —S8 dB, révidre-
zirt bemenetnél az iitkazésig felcsavart hangersza-
bilyozs-dllisnal. A hangszinszabilyozk kozépillés-
ban vannak.

A mikrofonbemeneteknél mérhetd legjobb érték
—46 dB vagy ennél 1,5...2,5 dB-lel jobb, ha a hang-
ert-szabalyozék 40W kimeneti teljesitménynek meg-
felel éllisban vannak. A mikrofonbemeneteket a
mérés idején rovidre kell zérni, és a mérés olyan
hangerszabilyozé-dllisban végezhetd, amelyben 10
mV nagységd 1000 Hz-es bemend jel az erdsitét
40 Wera vezérli ki. A hangszinszabélyozokat kozép-
dllisba kell csavarnit

Figyelem! A zajszint mérése csak akkor hiteles, ha
az erfsitét. elézetesen lefoldeljuk. A foldelést az eré-
sité hitoldalén talélhaté foldeldcsavarhoz kell rog-
ziteni.
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[image: image2.png]Az eléfesziltség és o bigdsminimum bedilitdsa: csak mi-
szeres ellendrzés mellett eredményes. Az erssits
felss véddboritéjét nyolc, az alsét pedig négy db csa-
var kioldisa® utén lehet eltévolitani. Ezutén hozz-
férink a potenciométerekhez. Az eléfeszilltséget az
1,5 kQ-os huzal-potenciométerrel lehet bealiitani.
Optimélis érték: —35 V.

‘A bigisminimum két db 1 kQ-0s huzalpotencio-
méterrel 4llithatd be. Az 1. szémi potenciométerrel
az elGertsitd csdvek bigisminimuma, a 2. szimival
pedig a fesziltségerssits fokozat csoveinek bigis-
minimuma llithaé be. A mérés menete: kapcsol-
junk egy hangfrekvencids cs6voltmérét a feszltség-
kimeneti pontokra, a bemeneteket zirjuk le a zaj-
szintmérésnél megadott értékd ellensllésokkal, a po-
tenciométereket csavarjuk alapllisba, a hangszin-
szabslyozokat pedig kzépllisba. Eicszor az 1. szi-
mé, majd a 2. szém potenciométerrel 4llitsuk be a
bigésminimumot, amelyet a hangfrekvencids csGvolt-
mérdvel ellensrziink.

ALKATRESZJEGYZEK
ELLENALLASOK
220 kQ 05 W 5%
470 kQ 025 W 5%
220 kQ 05W. 5%
470 KQ 025 W 5%
1MQ 05w 5%
22 kQ 025 W 5%
1MQ 05 W 5%
22kQ 025 W 5%
33kQ 05 W 5%
470 kQ 025 W 5%
470 kQ 025W 5%
470 kQ 025 W 5%
470 kQ 025 W 5%
47 KQ 05W 5%
Ry 15k o5 W 5%
Ry 100 kQ 025W 5%
Ry 10 kQ 025W 5%
Ry 100 kQ 025W 5%
Ry 100 kQ 05w 5%
Ry 15 kQ 025W 5%
Ry 100 kQ 025 W 5%
R 33 k0 o5 W B
Ry 68 kQ 025 W 5%
Ry 100 kO 05w 57
Reg 12 kQ 05W 5%
Ra 47kQ 025 W 5%
Ry 1MQ 025W 5%
Rg 47 kQ 05w 5%
Ry 1.5 kQ 05w 5%
Ry P 05 W 5%
Ry 330 kQ 05W 5%
R 330 k0 05 W EA
Ry 10 kQ 025W 5%
Ry, 10 kQ 025 W 5%

Ry 10k 20w

Rao. 47kQ 1w

Ry BKO osw

Ry 22kQ oW

Rao 15 kO 0B W

Ry 1000 025 W

Ry 150 kQ 025 W

R 150 k2 025W

KONDENZATOROK

< 20F 25V epoxi

< 1500F 250V epoxi

G 20F 250V epoxi

Pt 1500F 250V epoxi

I 2x20pF 350385V elektrolit

I 100nF 250V epoxi

I 100pF 1525V elektrolit

C 220F 250V

< 220F 20V

Co  BpF 100V

Cy  10pF 100V

C.  220F 250V

Cs  2oF 250V

Cu  2nF 250V

Ce  20pF 250V

Co  470F w00V

Co  4ToF 400V epoxi |

Ca  20420uF 350385V elektrolit

Co  S0+50uF TSO/175V elektrolit
20420uF 350385V elektrolit

BIZTOSITOK

B, 110 V-on 1.5 A, 220 V-on 0,75 A (ivegesdves)
B, 110 V-on 1.5 A, 220 V-on 0.75 A (iavegesves)
By 03 A (ivegessves)

POTENCIOMETEREK

P, 40KQ
P, 470KQ
470 kKQ
470 kO
P MO
Py MO
1460
1kQ
P, 15k

Togaritmikus
logaritmikus
logaritmikus
logaritmikus
linedris
linedris
huzal, 6 W
huzal, 6 W
huzal, 6 W

ELEKTRONCSOVEK

E
E,
E
E

EF 86 E, 807
EF 86 E,
ECC 83 E,

EcC 83 E

EZ 80
AZ4

20%
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